




 

 

 
8 » F-Serie « Nobel Biocare®

NobelActive - NobelReplace Conical®

CoCr Abutment

•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl.�Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss NP 3,5 RP 4,3/5,0

Artikel-Nr. F 700 F 710

Abutmentschraube  
Laborschraube

F 60 
F 60 L

F 61 
F 61 L

54,00 EUR 54,00 EUR

Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-
dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl.�Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss NP 3,5 RP 4,3/5,0

Artikel-Nr. F 700 R F 710 R

Abutmentschraube  
Laborschraube

F 60 
F 60 L

F 61 
F 61 L

54,00 EUR 54,00 EUR

Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-
dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



 
 
 

9» H-Serie « BIOMET 3i®

Certain®

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Implantatanschluss D 3,4 D 4,1 D 5,0
Artikel-Nr. H 700 H 710 H 720
Abutmentschraube 
Laborschraube

H 60 
H 60 L

H 60 
H 60 L

H 60 
H 60 L

54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Implantatanschluss D 3,4 D 4,1 D 5,0
Artikel-Nr. H 700 R H 710 R H 720 R
Abutmentschraube 
Laborschraube

H 60 
H 60 L

H 60 
H 60 L

H 60 
H 60 L

54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



 
 
 

10 » I-Serie « BIOMET 3i®

External Hex

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss D 3,4 D 4,1 D 5,0
Artikel-Nr. I 700 I 710 I 720
Abutmentschraube 
Laborschraube

I 61 
I 61 L

I 61 
I 61 L

I 61 
I 61 L

54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



 
 
 

11» K-Serie « Nobel Biocare®

Brånemark®

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss NP 3,5 RP 4,1 WP 5,1
Artikel-Nr. K 700 K 710 K 720
Abutmentschraube 
Laborschraube

K 60 
K 60 L

K 61 
K 61 L

K 62 
K 62 L

54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss RP 4,1
Artikel-Nr. K 710 R
Abutmentschraube 
Laborschraube

K 61 
K 61 L

54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



 
 
 

12 » L-Serie « Straumann®

Bone Level®

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss NC 3,3 RC 4,1/4,8
Artikel-Nr. L 700 L 710
Abutmentschraube 
Laborschraube

L 60 
L 60 L

L 60 
L 60 L

54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss NC 3,3 RC 4,1/4,8
Artikel-Nr. L 700 R L 710 R
Abutmentschraube 
Laborschraube

L 60 
L 60 L

L 63 

54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



 
 
 

13» N-Serie « Straumann®

Tissue Level®

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss RN 4,8 WN 6,5
Artikel-Nr. N 710 N 720
Abutmentschraube 
Laborschraube

N 62 
N 62 L

N 62 
N 62 L

54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss RN 4,8 WN 6,5
Artikel-Nr. N 710 R N 720 R
Abutmentschraube 
Laborschraube

N 62 
N 62 L

N 62 
N 62 L

54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



Zimmer Dental® Tapered Screw-Vent®

MIS® SEVEN Internal Hex®

BioHorizons® Tapered Internal/Internal Plus/Tissue Level
14 » R-Serie «

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss D 3,5 D 4,5 D 5,7
Artikel-Nr. R 700 R 710 R 720
Abutmentschraube 
Laborschraube

R 60 
R 60 L

R 60 
R 60 L

R 60 
R 60 L

54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss D 3,5 D 4,5 D 5,7
Artikel-Nr. R 700 R R 710 R R 720 R
Abutmentschraube 
Laborschraube

R 60 
R 60 L

R 60 
R 60 L

R 60 
R 60 L

54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



 
 
 

15» S-Serie « DENTSPLY Implants®

ASTRA TECH OsseoSpeed TX®

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss D 3,5/4,0 D 4,5/5,0
Artikel-Nr. S 700 S 720
Abutmentschraube 
Laborschraube

S 60 
S 60 L

S 61 
S 61 L

54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss D 3,5/4,0 D 4,5/5,0
Artikel-Nr. S 700 R S 720 R
Abutmentschraube 
Laborschraube

S 60 
S 60 L

S 61 
S 61 L

54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



 
 
 

16 » T-Serie « DENTSPLY Implants®

XiVE S®

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss D 3,4 D 3,8 D 4,5 D 5,5
Artikel-Nr. T 700 T 705 T 710 T 720
Abutmentschraube 
Laborschraube

T 60 
T 60 L

T 60 
T 60 L

T 60 
T 60 L

T 60 
T 60 L

54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss D 3,4 D 3,8 D 4,5
Artikel-Nr. T 700 R T 705 R T 710 R
Abutmentschraube 
Laborschraube

T 60 
T 60 L

T 60 
T 60 L

T 60 
T 60 L

54,00 EUR 54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.



 
 
 

17
MEDENTIKA® Implant Systems 
Microcone®/Quattrocone®» IPS «

CoCr Abutment
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 

15 Ncm: NI 
25 Ncm: RI

Implantatanschluss NI RI
Artikel-Nr. 1-10-01 2-10-02
Abutmentschraube 
Laborschraube

1-06-01 
1-06-02

2-06-03 
2-06-04

54,00 EUR 54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend
•	CoCr Legierung / WAK 14,1
•	angussfähig
•	inkl. Abutmentschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss RI
Artikel-Nr. 2-10-03
Abutmentschraube 
Laborschraube

2-06-03 
2-06-04

54,00 EUR
Bitte beachten:	 Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liqui-

dustemperatur nicht über 1420°C liegt.
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